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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PRODUCTO 

Compuesto premezclado base vinil para aplicar como 

revestimiento de superficies, y tratamiento de juntas 

sobre placas de yeso laminadas con cartoncillo marca 

Plaka®. 

TIPO 

Mezcla líquida. Pasta. 

USOS RECOMENDADOS 

Para aplicar como revestimiento de superficies, y 

tratamiento de juntas sobre placas de yeso laminadas 

con cartoncillo marca Plaka® en espacios interiores. 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

VISCOSIDAD 

Cinemática (40°C (104°F)): >0,21 cm2/s (>21 cSt) 

DENSIDAD (lbs/Galones) 

15,19 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

GENERAL 

Compuesto premezclado de consistencia suave, 

uniforme, de color blanco, utilizado para cubrir la 

superficie de las placas de yeso obteniendo una 

superficie uniforme. El tiempo de secado del producto 

varia conforme a la temperatura y humedad relativa del 

ambiente en el que se aplica.  

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos 

cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus 

soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre 

con los requisitos de la legislación de protección del 

medio ambiente y eliminación de desechos y todos los 

requisitos de las autoridades locales. 

Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC): 4,6 

gr/l 

4. DATOS DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Ya sea para recubrir, o para resanar, la superficie de 

aplicación deberá estar seca, libre de polvo, grasa, o 

cualquier agente que pueda afectar la adherencia del 

producto. 

PREPARACIÓN DE COMPUESTO 

Vaciar el producto a utilizar en una cubeta limpia y 

mezclar hasta obtener una consistencia cremosa y 

uniforme. De ser necesario –por especificación o para 

reducir el espesor de la capa a aplicar- se puede diluir con 

agua limpia a temperatura ambiente. El producto que no 

se use, deberá guardarse en la cubeta, con un espejo de 

agua limpia en la superficie, y cerrado. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Usar equipo de protección personal: guantes, lentes y 

cubrebocas, casco, botas de seguridad. Usar charolas y 

espátulas de acero inoxidable para su aplicación.  

APLICACIÓN 

Aplicar en capas delgadas no mayores a 1,5 mm de 

espesor retirando el exceso de producto con las 

espátulas. Dejar secar el tiempo indicado en la ficha 

técnica antes de aplicar las capas indicadas dependiendo 

del nivel de acabado de la superficie deseado. Lijar cada 

capa seca antes de aplicar la siguiente capa y dejar secar 

hasta obtener la calidad de superficie deseada. 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 

INFLAMABIIDAD 

El producto no es flamable, sin embargo, al calentarse 

desprende gases tóxicos. En caso de incendio o 

calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el 

recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 

explosión. 

ALMACENAMIENTO 

No almacenar por debajo de la siguiente temperatura: 

5°C (41°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. 

Almacenar en el contenedor original protegido de la luz 
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directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, 

separado de materiales incompatibles, comida y bebida. 

Materiales incompatibles que pueden ocasionar 

reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, 

bases fuertes, ácidos fuertes. 

Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 

momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos 

deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en 

posición vertical para evitar derrames. No almacenar en 

contenedores sin etiquetar. 

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 

contaminación del medio ambiente. 

CUIDADOS ESPECIALES 

No apilar unidades mayores a los del empaque pues se 

corre el riesgo de que caigan sobre las circulaciones 

ocasionando accidentes. 

Durante su manipulación se deberá portar el ESP, pues el 

polvo que desprende el producto seco cuando se lija 

puede causar irritación o daños en vías respiratorias, ojos 

y piel. 

Durante su uso deberá mantenerse ventilación 

adecuada. 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 

LIMITACIONES 

Su uso está limitado a espacios interiores sin exposición 

a condiciones de intemperie. 

Tiempo de caducidad: seis meses a partir de la fecha de 

fabricación indicada en el envase. 

No mezclar con otros productos como pinturas, yeso, 

cemento, o cualquier substancia que pueda alterar las 

propiedades del producto. 

7. PRESENTACIÓN 

Cubeta con 7,5 kg. Pallet con 125 cubetas 

Cubeta con 22 kg. Pallet con 48 cubetas 

Cubeta con 28 kg. Pallet con 36 cubetas 

Caja con 22 kg.   Pallet con 48 cajas 

Caja con 28 kg.   Pallet con 36 cajas 

8. IMPORTANTE 

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 

documento podrán ser alterados.  

Los datos de esta Carta Técnica representan valores 

típicos de las características del producto. Por lo tanto, 

esta información debe servir sólo como una guía general 

y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión 

más reciente de la Carta Técnica de este producto, 

disponible a través de la línea de Atención al Consumidor 

o en la página www.comex.com.mx. Cualquier 

modificación a las instrucciones y recomendaciones de 

nuestros productos, es responsabilidad de quien o 

quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el 

uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear 

el producto o sistema para un fin diferente al 

explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y 

responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en 

virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, 

el usuario deberá solicitar información o asesoría 

directamente a su representante de productos COMEX 

autorizado.  

La información técnica, advertencias, recomendaciones 

y el desempeño de este producto, se basan tanto en 

pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y 

son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el 

uso de este producto por personas con la capacidad y el 

conocimiento necesarios para hacerlo correctamente 

bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se 

hace responsable por el uso indebido del producto. El 

usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades 

asociados con la selección del producto para un uso 

específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de 

ensayo para verificar que el producto y su desempeño 

sean los adecuados para su necesidad particular. La 

información técnica aquí contenida está sujeta a cambios 

sin previo aviso.  
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El Fabricante no asume ninguna obligación o 

responsabilidad por el uso de esta información, a menos 

que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por 

escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA 

GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 

GARANTÍAS DECOMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD 

PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ 

RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, 

CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de 

compensación disponibles al usuario por cualquier 

defecto en este producto serán: la sustitución del 

producto defectuoso, o un reembolso del precio de 

compra según el comprobante correspondiente, a juicio 

del Fabricante y previo análisis de la reclamación en 

cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada 

por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del 

Fabricante.  

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  

+(52 55) 5864-0790  

+(52 55) 5864-0791  

01-800-7126-639 SIN COSTO 
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